ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Договору   № ___________
 От «__» ________ 2008 г.

«___» _______ 2008 г.                     
                                    


       г. Санкт-Петербург

НОРМЫ КАЧЕСТВА ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ

1. Общие требования. 

Тиражные оттиски должны соответствовать макету или оригинальной пробе (цветопробе), подписанной заказчиком.

На оттисках не должно быть следов смазывания  краски.

На пробельных участках изображения не должно быть тени и следов отмарывания.

На тиражных листах не должно быть повреждений (надрывов краев, забоя торцов, сморщенных и загнутых углов, следов пальцев рук, масляных пятен и т.п.).

2. Рекомендуемые денситометрические нормы печати в соответствии с ISO 9001 и допустимые изменения растровых элементов в печатном процессе.

Нормы оптической плотности

	          Краска

Бумага
	Голубая
	Пурпурная
	Желтая
	Черная

	Мелованная матовая бумага
	1.35+/- 0.05
	1.30+/- 0.05
	1.30+/ - 0.05
	1.75+/- 0.05

	Мелованная глянцевая бумага
	1.45+/- 0.05
	1.4+/ - 0.05
	1.40+/ - 0.05
	1.85+/ - 0.05

	Немелованная бумага
	1.20+/ -0.1
	1.15+/ - 0.1
	1.20+/- 0.1
	1.55+/- 0.1

	Допустимые отклонения оптической плотности по ширине оттиска

	Офсетная бумага

Мелованная бумага
	0,20

0,15


Растискивание: нормы и допустимые отклонения

	Матовая мелованная бумага
	Глянцевая мелованная бумага
	Немелованная бумага

	40%
	80%
	40%
	80%
	40%
	80%

	Норма 
	Доп.


	Норма
	Доп.


	Норма


	Доп.


	Норма


	Доп.


	Норма


	Доп.


	Норма


	Доп.

	С  15
	+/-3
	10
	+/-3
	14
	+/-3
	9
	+/-2
	21
	+/-5
	14
	+/-4

	M 15
	+/-4
	10
	+/- 3
	14
	+/-3
	9
	+/-2
	21
	+/-5
	14
	+/-4

	Y  17
	+/-4
	11
	+/-3
	16
	+/_3
	10
	+/-2
	21
	+/-5
	14
	+/-4

	K  17
	+/-4
	11
	+/-3
	16
	+/_3
	10
	+/-2
	22
	+/-5
	15
	+/-4


3. Требования к приводке красок


Изображения на оттисках, должны быть точно совмещены.


Допустимые отклонения 0.05 мм

Нормы качества полиграфической продукции  при визуальной оценке

	Показатель
	Норма
	измерение

	Разрешение
	Линиатура 175-200 lpi
	Специальная измерительная линейка, измерение по пленкам

	Точность цветопередачи СMYK :

· соответствие подписанному листу или цветопробе
	Оптическая плотность измеряется по таблице (см. раздел 2).
	Измеряется денситометром

	Точность цветопередачи PANTON

	В пределах двух соседних пантонов по вееру
	Оценивается визуально. 

	Совмещение цветов
	См. раздел 3 «Приводка»
	Измеряется лупой со шкалой

	Разнотон
	· Соответствие нормам оптической плотности по каждой краске и допустимые отклонения от плотности по ширине оттиска (см. таблицу).

· В тираже допустимая норма отступления от подписанного печатного  листа 5%.


	Измеряется денситометром

	Равномерность оттиска 
	Отсутствие полошения, смазанной краски. 

Допустимые нормы отклонения от плотности по ширине оттиска:

· Мелованная бумага 0,15

· Офсетная бумага  0,20
	Оценивается визуально. Измеряется плотность, приводка.

	Передача градиентов, полошение
	Отсутствие машинного полошения (кроме случаев наложения всех 4-х растров).

Норма при шаблонировании 95%. Допустимое отклонение 5%.

Соответствие нормам оптической плотности


	Проверяются на полошение пленки и макет. 

Измеряется оптическая плотность

	Четкость передачи мелких деталей изображений
	Совмещение цветов (см. Раздел 3).
	Измеряется лупой со шкалой



	Устойчивость красочного слоя к истиранию:

· офсетная бумага

· мелованная бумага гл.\м

· калька

· самоклеящаяся бумага

· картон с мелованным покрытием

· макулатурный картон
	95%

90/85%

60% 

95%

90%

95%
	Оценивается кинестетически

	Отмарывание
	Отсутствует (с учетом % устойчивости красочного слоя – в тираже) 
	Оценивается визуально

	Муар
	Отсутствует
	Оценивается визуально

	«Мухи»
	Допустимое отклонение 5% от тиража
	Оценивается визуально

	Совмещение выборочного лака с контуром изображения
	Допустимое отклонение:

· при первом прогоне 0,5 мм

· при втором прогоне 0,7мм


	Измеряется лупой со шкалой.  При лакировании деталей размером менее 5 мм приводка не оценивается.

	Ровность Уф лака
	Допустимое отклонение от тиража – 5%
	Оценивается визуально

	Устойчивость УФ лака
	Допустимое отклонение от тиража – 5%
	Оценивается визуально

	КАЧЕСТВО ПОСЛЕПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ

	Точность резки 
	Допустимое отклонение 2мм – не более 5% от тиража.
	Измеряются параметры резки и обрезной формат

	Точность вырубки 
	Сохранение размера изделия – 100% в тираже.

Соотношение с изображением 95% в тираже. Допустимое отклонение 2 мм – не более 5% от тиража.
	Измеряются параметры вырубного штампа

	Точность фальцовки 
	Сохранение размера изделия – 95%  от тиража.

Соотношение с изображением 95% от тиража. Допустимое отклонение 2 мм не более 5% от тиража.
	Измеряется визуально

	Совмещение плашек на соседних полосах в много-страничной продукции
	Допустимое отклонение не более 

2 мм
	Измеряется лупой со шкалой

	Устойчивость термоклеевого переплета
	Гарантийный срок – 60 дней при условии отсутствия оборотного сгибания корешка
	

	Плотность прилегания страниц в многостраничных изданиях с брошюровкой на скрепку
	Допустимое отклонение 3 мм  (расстояние между листами в месте расположения скрепок); для бумаг плотностью до 130 г;  6 мм – для бумаг плотностью свыше 150 г.


	

	Ровность прилегания ламината
	97% в тираже
	Оценивается визуально

	Гладкость боковых срезов многостраничных изданий
	100%
	оценивается визуально

	Точность сборки многостраничных изданий 
	Совмещение блока с обложкой, совмещение на срезе повторяющихся плашек – 95% в тираже. Допустимое отклонение 2 мм – не более 5% от тиража. 
	Оценивается визуально

	Механические повреждения  бумаги
	отсутствуют
	


Технические требования к предоставляемым оригинал-макетам  

1. ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ

· CD-ROM и DVD-ROM диски;

· ZIP®-дискеты емкостью 100 Mb;

· дискеты 3,5" емкостью 1,44 Mb;

· мобильные накопители c USB-интерфейсом;

· носители должны быть совместимы с платформой IBM PC;

· макеты размером до 10 Mb принимаются по электронной почте.

ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ
· СorelDRAW® 12.0 и ниже ;
· Adobe® Illustrator® 11.0 и ниже;
· Macromedia® FreeHand® 10.0 и ниже;
· Adobe® InDesign® 3.0;
· Adobe® PageMaker® 7.0 и Adobe® PageMaker® 6.5 (только для многостраничных изданий и только с PostScript (Type 1) шрифтами);
· Adobe Acrobat (PDF), все шрифты должны быть переведены в кривые. 
· изображения,  не содержащие элементов  малого размера (в т.ч. текста),  допустимо предоставлять в виде TIFF-файлов;

· обязательно наличие контрольных распечаток, содержащих полный макет (допускается масштабирование);

· для многостраничного издания - распечатка обязательно должна быть собрана в готовый макет;

· форматы файлов должны быть совместимы с ОС Windows®.

ВЕРСТКА МАТЕРИАЛОВ

· макет должен быть на носителе в одном экземпляре, в масштабе 1:1;

· обрезной формат изделия может быть указан только 2-мя способами: а) рамкой по его обрезному формату которая удаляется препресс-инженером перед выводом., б) размером листа в файле.  Направляющие не являются показателем обрезного формата;

· на макет с последующей вырубкой должен быть наложен контур вырубного штампа;

· вынос за обрезной формат должен быть одинаков со всех сторон и составлять 2 мм; 

· значимая информация (текст, календарная сетка, логотипы и пр.) должна располагаться не ближе 2 мм  от линии реза;

· в многостраничных документах не рекомендуется располагать значимую информацию вблизи корешка и по краям (на полях);

· в буклетах с 2-мя фальцами третья (внутренняя) полоса должна быть меньше внешней на 2-3 мм;

· все цвета должны быть представлены в CMYK-модели, за исключением дополнительных красок, указанных по шкале Pantone®;

· не используется Registration Color - замените его на Black;

· сумма всех красок не должна превышать 320%, сумма красок в составном черном - не более 200%;

· все растровые объекты должны быть в моделях CMYK, Grayscale или Bitmap;

· желательно все растровые объекты в CorelDRAW внедрять в публикацию, в остальных программах - подлинковывать (связывать с публикацией);

· все подлинкованные объекты должны иметь отличные друг от друга имена и при передаче макета  должны быть собраны в одну единственную папку;  эта же папка должна содержать файл верстки и не должна содержать никаких лишних файлов;

· разумное разрешение растровых объектов для качественной печати находится в диапазоне 260 - 350dpi, кроме black&white объектов (до 1200dpi); 

· в макете не должно быть оверпринтов, в т.ч на черном, все оверпринты устанавливает типография;

· макет не должен содержать избыточных объектов (т.е. объектов, находящихся за пределами макета или на 100% перекрытых другими объектами);

· запрещается использовать OLE-объекты и вставку через clip-board между 2-мя разными программами; используйте команду "Import" ("Place");

· процент содержания каждой краски в заливке должен быть не менее 3%;

· PageMaker принимается только с PostScript (Type 1) шрифтами,  обязательно должны быть приложены полные гарнитуры (normal, bold, italic, bold italic) всех использованных в публикации шрифтов (следует помнить, что Type I шрифты должны состоять из 2-х файлов: *.pfb (Priner Font Binary) и *.pfm (Printer Font Metrics);

· не используйте начертания "All caps" и "Small caps", т.к. при написании PostScript'а они могут быть отработаны неверно, используйте: "Change Case...";

· в PageMaker не используйте Bold или Italic в шрифтах, не имеющих их в своем составе, а также системные шрифты: программа отобразит их, даже если они не поддерживаются, но в PostScript файле они могут отработать неверно;

· выборочный лак должен быть в векторном виде, находиться на верхнем слое - точно над объектом, покрываемым лаком, и должен быть окрашен в 100% черного.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

· во всех программах, кроме PageMaker,  все шрифты (особенно системные, такие как Arial, Courier, Times, Symbol и др.) должны быть в "кривых";

· в макете не должно быть прозрачностей и линз, все прозрачности и линзы должны быть растрированы;

· в СorelDRAW все эффекты, кроме вышеуказанных (такие как контур, перетекание и тень), должны быть отделены командой Separate (с 11-й версии - Break Apart);

· в СorelDRAW обратите внимание на шрифты, символы которых накладываются друг на друга (в основном, декоративные шрифты и символы подчеркивания), т. к. при переводе в "кривые" в местах наложения символов образуются незакрашенные участки - для их устранения объедините строку командой "Weld";

· растровые изображения с прозрачным фоном и/или повернутые на угол, отличный от 90о, 180о или 270о, должны быть отрастрированы с фоном в единый TIFF;

· если Вы предоставляете верстку в EPS, проконтролируйте ее корректное открытие в Illustrator'е – препресс-студия осуществляет  вывод EPS именно из этой программы;

· в Illustrator'е перед сохранением файла выполните команду Object\Path\Clean Up...;

· в Illustrator'е  при вызове меню  "Print" не должно появляться предупреждение "flattening";

· в InDesign'е и в PageMaker'е соберите всю верстку в одну книгу.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Макеты, не соответствующие требованиям, могут быть доработаны препресс-инженерами по их усмотрению без согласования с заказчиком.

2. При возникновении брака готовой продукции ввиду не соблюдения технических требований к макетам вся ответственность ложится на сторону, предоставившую некорректный макет.



ЗАО АКБ "Констанс-Банк" г. Санкт-Петербург     


	_______________/Макеева Н.А.

            м.п.
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